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[bookmark: _Toc200963688][bookmark: _Toc187943602][bookmark: _Toc187953866]TERME DE REFERENCE : APPEL A MANIFESTION D’INTERET POUR LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS ET MATERIELS D’ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES FORMES EN DIFFERENTS METIERS (RELANCE)

	Objectif
	Fourniture des équipements dans le cadre du Projet Inter-Agence pour de la protection, l’assistance et la réparation des réfugiés Congolais au Burundi.


	Secteurs / filières
	Couture, Soudure, Tressage, Elevage ,menuiserie et construction 

	FINANCEMENT 
	PNUD 

	Partenaires de mise en Œuvre 
	CREOP-Jeunes et AJVD 

	Localité 
	Site de réfugiés des congolais de Musenyi;  Province Burunga ; Commune Rutana.

	Type de contrat
	Prestation de service

	Durée de contrat 
	2 mois.



I. Contexte 
[bookmark: _Toc200963689]Le projet Inter-Agence pour de la protection, l’assistance et la réparation des réfugiés Congolais au Burundi, mis en œuvre par CREOP-Jeunes en collaboration avec AJVD, vise à renforcer durablement les moyens de subsistance des réfugiés installés sur le site de Musenyi, tout en favorisant la cohésion sociale avec les membres de la communauté hôte grâce à la création d’emplois temporaires et à la mise en place d’activités génératrices de revenus (AGR).Cette initiative se concentre particulièrement sur les réfugiés du site de Musenyi , en Province Burunga, Commune Rutana. S’appuyant sur les expériences acquises en matière de formation professionnelle et des métiers, cette initiative cible prioritairement les jeunes et les femmes. Un accent particulier est mis sur la collaboration avec le secteur privé, afin de promouvoir des partenariats entre les centres de formation qui pourront nous aider à donner une formation utile dans l’apprentissage des métiers ci hauts cités aux bénéficiaires dudit projet. L’objectif du projet est de Créer 1 000 emplois temporaires HIMO, dont 60 % sont attribués aux femmes, avec une répartition de 70 % pour les réfugiés et 30 % pour les membres des communautés hôtes. Avec un accent particulier mis sur l’implication des jeunes et des femmes, ces emplois permettront d’améliorer l’environnement du site, de renforcer la cohésion sociale et de générer des revenus immédiats pour les bénéficiaires et former et sensibiliser 800 réfugiés et membres des communautés hôtes aux métiers porteurs et aux AGR, afin de renforcer leur résilience économique et leur autonomie.
Il est prévu que ces bénéficiaires de formation aient des kits de démarrage pour la formation et d’accompagnement, leur permettant de mettre en pratique leurs connaissances théoriques dans des contextes réels, qui les faciliteront au démarrage des activités génératrices de revenus. 
II. Objectif
L’objectif principal de cet appel à manifestations d’intérêt est fa fourniture d'intrants, d'équipements et de fonds de roulement (kits de démarrage) pour permettre aux bénéficiaires de lancer ou de développer leur micro- entreprise immédiatement après la formation.
III. Secteurs concernes / Type d’équipements attendus
Les secteurs visés par cet appel comprennent notamment :  Soudure, construction, salon de coiffure
La liste complète et détaillée des équipements par secteur figure en Annexe 1.  
IV. [bookmark: _Toc201768148]PROFIL DES PRESTATAIRES ATTENDUS
Les prestataires recherchés dans le cadre de la présente consultation doit répondre aux critères suivants :
- Être une entreprise ou organisation légalement constituée, disposant de tous les documents administratifs requis (Registre de commerce, Statut, NIF, etc.) en cours de validité ;
- Justifier d’une expérience avérée dans la fourniture d’équipements, d’outils ou de matériels techniques similaires aux domaines concernés ;
- Être en mesure de livrer les kits commandés dans les délais impartis (maximum 10 jours ouvrables après signature du contrat) ;
- Fournir des produits de qualité, neufs, fonctionnels, adaptés à un usage professionnel et conditionnés de manière sécurisée ;
- Garantir une assistance logistique et un suivi efficace jusqu’à livraison complète et satisfaisante du matériel.
V. [bookmark: _Toc201768149]COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les soumissionnaires intéressés sont invités à constituer un dossier complet comprenant obligatoirement les éléments suivants :
1. Lettre de manifestation d’intérêt adressée à la directrice Exécutive de CREOP-Jeunes i, datée et signée par le représentant légal du soumissionnaire ;
2. Présentation générale du soumissionnaire incluant :  
   - Nom de l’entreprise ou de l’organisation ;  
   - Adresse physique et contacts (e-mail, téléphone) ;  
   - Domaine d’intervention et expérience pertinente.
3. Copie des documents légaux à jour:  
   - Registre de Commerce;  
   - Numéro d’Identification Fiscale (NIF) ;    
   - Toute autre pièce pertinente certifiant la légalité de l’activité.
   - Attestation Fiscale Valide
4. Offre technique détaillée, précisant :  
   - La description des articles proposés /Spécifications techniques proposées ;  
   - Le délai de livraison prévu ;  
5. Offre financière, libellée en francs burundais (BIF), détaillée par lot ou par article, et précisant :  
   - Un devis indicatif indiquant les prix unitaires et prix total HTVA et le total TVAC;  
   - Toute remise ou modalité préférentielle.
6. Références de marchés similaires réalisés au cours des trois dernières années, idéalement avec attestations de bonne fin d’exécution ou contrats.
Les offres seront évaluées par CREOP-Jeunes 
VII. Critères d’évaluation
Les offres reçues seront évaluées selon les critères suivants :
1. Conformité administrative
- Présence de l’ensemble des documents légaux exigés
- Clarté et validité de la présentation de l’entreprise
2. Qualité de l’offre technique
- Conformité des articles proposés aux spécifications demandées
- Caractéristiques techniques détaillées et documents justificatifs (catalogues, photos, fiches techniques)
- Capacité de livraison dans les délais impartis
- Garantie de qualité, durabilité et fonctionnalité des produits
3. Valeur de l’offre financière
- Clarté du devis (prix unitaires, lots, taxes, remises éventuelles)
- Compétitivité des prix proposés
4. Expérience et références
- Réalisations antérieures dans des projets similaires
- Attestations de bonne exécution ou contrats avec d’autres ONG, agences ou institutions.
Seuls les dossiers complets seront pris en compte. CREOP-Jeunes se réservent le droit de contacter les soumissionnaires pour tout complément ou clarification jugées nécessaires ou même d’organiser une visite de vérification avant l’attribution définitive.
Les soumissionnaires sont autorisés à manifester leur intérêt pour plusieurs lots, dans la limite de cinq (5) lots maximum

VIII. Modalités et date limite de soumission
Les propositions complètes doivent être envoyées par courriel aux adresses suivantes :
· Recrutement@creop-jeunes.org, Copie à-info@creop-jeunes.org 
Le dossier de soumission devra être transmis sous la forme d’un document PDF unique, intitulé : Manifestation d’intérêt pour la fourniture des équipements en indiquant les lots concernes 

Dépôt Physique au bureau de CREOP-Jeunes sis a l’avenue Moso numéro 25 , dans un enveloppe sous plis ferme ,tout en indicant le lot faisant objet de la soumission 
Date limite de soumission : 8 Décembre 2025 à 12h00. 
[bookmark: _GoBack]VIV. Calendrier 
	Lancement des TDRs
	Le 26 Novembre2025 

	Date de soumission des offres
	8 Décembre 2025 à 12h00

	Date d’analyse des offres
	8 Décembre 2025

	Notification provisoire de marche 
	9 Décembre 2025

	Signature de Contrat 
	10 Décembre 2025

	Livraison 
	Plus tard le 15er décembre 2025



ANNEXE : La liste complète et détaillée des équipements par secteur et par lot 
	
	LOT 1 :Matériels pour la soudure 
	

	Libelles
	Specifications technique
	Quantite 

	Moto-soudeuse
	· moto soudeuse à essance
	5

	 
	· moto soudeuse avec puissance nominale AC de 6000W
	

	 
	· moto soudeuse  avec puissance maximale AC de 6500 W
	

	 
	· moto soudeuse avec sortie monophasé de 230V-50Hz
	

	 
	· moto soudeuse à courant continue DC de 6200A
	

	 
	· moto soudeuse  à diametre electrode compatible 2,5-4,0mm
	

	 
	· moto soudeuse avec bobinage alternateur de cuivre
	

	 
	· moto soudeuse avec stabilisation electronique SVR
	

	 
	· moto soudeuse avec demarage manuel
	

	 
	· moto soudeuse avec châssis robuste facile pour la mobilité aux chantiers
	

	 
	
	

	 
	 
	

	Meulleuse
	· meulleuse au disque normal 115mm, 112mm
	 

	 
	· meullese avec puissance de 750W
	10

	 
	· meulleuse avec vitesse 10000-12000 tours/ min pour les diques de 115-125mm
	

	 
	· meulleuse à tension de 230v-50Hz
	

	 
	· meullese facile a l'utilisation manuelle
	

	 
	· meulleuse avec interrupteur,
	

	 
	 
	

	 
	
	

	Pince à souder
	· pince standard normale
	200

	 
	· pince capable de supporter le courant maximal de400A 
	

	 
	· pince avec section de 50mm2
	

	 
	· pince à soudage compatible avec le courant continu
	

	 
	· pince avec poste à souder monophase
	

	 
	 
	

	Disque à couper
	· disque à couper avec diametre standard de 125mm
	50

	 
	· disque à couper avec epaisseur de 1,0 a 2,5mm
	

	 
	· disque à couper avec vitesse de rotation maximale de 12200tr
	

	 
	· disque à couper pour les metaux legers et moyens
	

	 
	 
	

	Tôles  
	· tôles  en acier
	 

	 
	· tôles  avec epaisseur normale de 2mm a 3mm
	 

	 
	· 
	 

	 
	· 
	 

	Tube
	· tube carré et rectangulaire 
	200

	 
	· tube en acier
	

	 
	· tube de 1à 10mm d'épaisseur 
	

	 
	· tube de 6m de longueur
	

	 
	· tube de 30X30
	

	Bageutte
	· bageutte avec éléctrode enrobée pour les acier (MMA)
	50 boites 

	 
	· bageutte en acier faible teneur en carbonne  
	

	 
	· bageutte avec 2,5mm de diamètre
	

	 
	· bageutte de 300mm de longeur
	

	 
	· baguette utilisable pour le courant continu
	

	Brosse à peindre
	· une brosse platte et rectangulaire
	200 pieces 

	 
	· une brosse àux poils synthetiques 
	

	 
	· une borosse à poils denses 
	

	 
	· une brosse moyenne 30-50mm
	

	 
	· une brosse avec une manche en bois
	

	 
	· une borosse aux poils resistants aux peinture, aux nettoyages et aux solvants
	

	 
	· 
	

	 
	· 
	

	Fer a béton 
	· Toutes les calibres 
	100

	Antirouille
	· antirouille de 1,50kg/L de 24h00
	10 litres

	 
	· 
	

	 
	· antirouille pour les aciers
	

	 
	· 
	

	Câble pour pince et meuleuse
	· câble flexible et avec bonne conductibilité du courant
	5 rouleaux 

	 
	· câble avec isolant souple 
	

	 
	· caâble resistant a une temperature jusqu’à 250 degré celcius
	

	 
	· câble avec 35mm2 de section
	

	
	LOT N: 2 :Matériel pour la coiffure et tressage 
	

	Meches
	· Type : synthétiques, semi-naturelles ou 100 % cheveux humains
	100

	
	· Longueurs : Standart
	

	
	· Texture : lisse, ondulée, bouclée, afro
	

	
	· Couleurs : naturelles (1B, 2, 4…) ou fantaisies
	

	
	· Conditionnement : paquets de 80 g à 120 g
	

	
	· Résistance à la chaleur : 150–180 °C (pour les mèches thermofibres)
	

	
	· Utilisation : tresses, nattes, tissage, crochet braids
	

	Casque 
	· Puissance : 900 W – 2000 W
	5

	
	· Tension : 220–240 V
	

	
	· Réglages : 3 à 5 niveaux de température
	

	
	· Minuterie : 0–60 minutes
	

	
	· Hauteur : réglable (110–160 cm)
	

	
	· Type de dôme : plastique résistant à la chaleur
	

	
	· Mobilité : roulettes pour déplacement
	

	
	· Utilisation : séchage, soins cheveux
	

	 
	  Matériau : caoutchouc ou PVC
	2

	Tongs
	       Pointures : 36–45
	

	 
	       Antidérapant : semelle texturée
	

	 
	       Couleurs : variées
	

	 
	       Utilisation : clientèle lors de soins capillaires ou pédicure
	

	Flatre 
	       Puissance : 30 W – 60 W
	10

	
	       Température : 160–230 °C
	

	
	       Plaques : céramique / tourmaline / titane
	

	
	       Largeur des plaques : 2,5 cm – 4,5 cm
	

	
	       Cordon : rotatif 360°
	

	
	       Temps de chauffe : 30–60 secondes
	

	
	       Utilisation : lissage, coiffage
	

	Huile 
	       Type : huile d’argan, coco, olive, jojoba, ricin, etc.
	40 oites 

	
	       Contenance : 50 ml – 250 ml
	

	
	       Propriétés : nourrissante, hydratante, anti-casse
	

	
	       Texture : fluide ou semi-épaisse
	

	
	       Utilisation : soins, massage cuir chevelu, finition coiffure
	

	
	       Type : crème défrisante à base de soude (NaOH) ou sans soude (Guinidine / Calcium)
	

	Produit de defrisage 
	· crème défrisante
	30 boites 

	
	· activateur
	

	
	· shampooing neutralisant
	

	
	· soin hydratant
	

	
	· pH : 12–14 pour les produits à soude
	

	
	· Contenance : 125–500 g
	

	
	· Utilisation : défrisage permanent des cheveux
	

	 
	· Matériau : plastique ABS, carbone ou métal
	50

	Peigne 
	· Types : peigne à queue, peigne afro, peigne démêloir, peigne de coupe
	

	 
	 Longueur : 18–22 cm
	

	 
	Résistance chaleur : jusqu’à 180–200 °C (pour peigne carbone)
	

	 
	 Utilisation : coiffage, séparation, démêlage
	

	 
	 Structure : châssis en métal ou plastique renforcé
	5

	Lave tete 
	  Cuvette : céramique, résine ou plastique ABS
	

	 
	    Inclinaison : réglable
	

	 
	  Assise : mousse + similicuir
	

	
	
	

	 
	Lot 3: Matériels pour la construction et la menuiserie 
	

	 Tôles 
	· tôles en acier galvanisé
	

	· 
	· tôles ondulée
	

	· 
	· tôles avec épaisseur normale
	

	· 
	· tôles de 3m de longeur
	100

	· 
	· tôles resistants aux vent
	

	 perches 
	· les perches en eucalyptus
	

	· 
	
	50

	· 
	
	

	 Tentes
	· tente en polyethylene legere et économique facile à manipuler
	

	· 
	· tente imperméable et resistant à la temperature élevé
	

	· 
	· tente de 3m de longeur et 3 mètre de largeur
	50

	· 
	
	

	· 
	
	

	 Clous pour les toles
	· clous en acier pour fixation des toles 
	

	· 
	· clous de 60mm
	

	· 
	· clous à tete plate
	5 boites

	· 
	· clous à rondelle de 20mm de diamètre 
	

	· 
	· clous à pointe diamant
	

	 Banc 
	· bancs aux planches de 2m 
	30

	· 
	
	

	 Clous 
	· clous de 12cm de longeur
	

	· 
	· clous lisses en acier brut
	5 boites

	· 
	· clous de 4mm de diamètre
	

	madriers
	· • Essence du bois : eucalyptus / pin / bois dur (selon disponibilité)
• Section standard : 5 cm × 20 cm
• Longueurs : 3 m / 4 m / 6 m
• Humidité : 12–18 % (bois semi-sec)
• Traitement : possibilité de traitement anti-termites et anti-humidité
• Utilisation : charpente, coffrage, plancher provisoire
	20

	.chevrons 
	• Essence du bois : pin / eucalyptus
• Section courante : 5 cm × 7 cm ou 6 cm × 8 cm
• Longueurs : 3 m à 4 m
• Finition : brut ou raboté
• Utilisation : support de toiture, ossature
	50

	Toles garvanise
	Type : tôle ondulée galvanisée à chaud
• Épaisseur : 0,25 mm – 0,50 mm (standard 0,32 mm)
• Largeur utile : 760 mm à 850 mm
• Longueurs : 1,5 m / 1,8 m / 2 m / 2,5 m / 3 m
• Revêtement : zinc 60–120 g/m²
	50

	        porte
	• Type : bois 
• Dimensions standard : 90 cm × 200 cm
• Épaisseur :
o Bois : panneaux 3–4 cm
• Finitions : peinture antirouille pour métal, vernis pour bois
• Accessoires : charnières, poignée, serrure
	3

	cadena 
	• Corps : acier trempé ou laiton
• Anse : acier cémenté résistant à la coupe
• Diamètre de l’anse : 6–10 mm
• Largeur du cadenas : 40 mm / 50 mm / 60 mm • Type de verrouillage : clé simple ou clé renforcée
• Usage : sécurisation des portes, coffres, portail
	3

	 porte cadena 
	• Matériau : acier galvanisé ou acier noir
• Épaisseur : 2–3 mm
• Composition : moraillon + anneau fixe
• Longueur : 10 à 20 cm
• Fixation : trous pré-percés pour vis/boulons
• Usage : fixation d’un cadenas sur une porte en bois 
	3

	 Chaise 
	• Type : chaise en bois / métal / plastique (à préciser)
• Dimensions moyennes :
o Hauteur totale : 80–90 cm
o Hauteur d’assise : 45 cm
o Largeur : 40–45 cm
• Charge maximale : 100–120 kg
• Matériau :
o Bois : eucalyptus
• Utilisation : bureau, salle d’attente, 
	10
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